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DLZ-1A с фильтрующей вытяжной системой 
(вертикальный воздушный поток). 
Автоматическое вакуумирование и 
герметизация пакетов с отходами 

 

Станция для чистки клеток DLZ-1A с фильтрующей вытяжной системой (вертикальный воздушный 

поток) оснащена системой  автоматического вакуумирования и герметизации пакетов с отходами.  

DLZ-1A  обеспечивает безопасность оператора при работе с  клетками для содержания 

лабораторных животных.   

Применение вакуумной упаковочной  системы значительно уменьшает объем упакованных пакетов 

с отходами. Герметично упакованные отходы не выделяют неприятного запаха. 

 

 

 

Основные преимущества 

 Материал конструкции – нержавеющая сталь ANSI 304,  материал защитного экрана – безопасное акриловое стекло.  

 Вакуумная система упаковки и герметизации пакетов с отходами.  

 Защитное акриловое стекло и фильтрующая вытяжная система  предохраняют оператора  от пыли и взвешенных частиц, 

образующихся при работе с клетками.  

 Для удобства помещения крупных предметов в рабочую зону, акриловое окно может приоткрываться. 

 Система фильтрации воздуха состоит из бесшумного вентилятора, фильтра предварительной очистки  воздуха и HEPA 

фильтра. 

 Фильтр предварительной очистки является быстросъемным. 

 Над рабочим столом установлена флуоресцентная лампа подсветки  и УФ лампа для обеззараживания. 

 Ролики со стопперами обеспечивают удобство перемещения оборудования. 

 

Технические характеристики 

Модель DLZ-1A 

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1350x720x1950 

Материал  Нержавеющая сталь ANSI 304 

Подсветка рабочей зоны Флуоресцентная лампа 

Потребляемая мощность, Вт 1500 

Электропитание 380 В, 50 Гц,  

Глубина вакуума -0,1 Mba 

Максимальный вес пакета с отходами До 6 кг 

Время прессования пакета с отходами Менее 1 минуты 

Диаметр выходного отверстия (подкл. к вытяжке) 200 мм 
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