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Универсальная ламинарная станция «ПРОМЕТЕЙ» 

с регулируемой высотой  

и двухсторонним доступом к рабочей зоне  

 
Станция для работы с животными с ламинарным потоком HEPA фильтрованного воздуха в рабочей зоне обеспечивает защиту 

оператора и рабочего процесса. 
 
 
Основные преимущества. 

 HEPA фильтрация воздуха. 

 Механизированная система регулировки высоты подъема рабочего стола. 

 Удобный доступ к рабочему столу для двух операторов. 

 Утопленные вниз воздушные решетки воздухозаборников предотвращают блокировку потока воздуха предметами, 
расположенными в рабочей зоне. 

 Для комфортной работы операторов предусмотрены углубления для ног. 

 Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали. 

 Низкий уровень шума и энергопотребления. 

 Ролики со стопперами для удобства перемещения по лаборатории. 

 Удобная панель управления: регулировка высоты рабочего стола, регулировка скорости воздушных потоков, таймер 
экспозиции УФ облучения, информация о замене HEPA фильтров и др. 

 Защита пользователя от  работы при включенной УФ лампе: основная подсветка не включается пока работает УФ лампа. Во 
время работы УФ лампы включены специальные световые индикаторы, оповещающие пользователя. 

 
 
Технические характеристики 

Модель Ламинарная станция для работы с животными «AWTech» 

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1484х714х1717-2016,5 (при максимальном подъеме рабочего 
пространства) 

Размеры рабочей зоны,ШхГхВ, мм 1275х597х... 

Высота подъема столешницы (от пола до поверхности стола), мм 948,5 - 1248,5 

Освещение рабочей зоны LED светильник 

УФ лампа Наличие 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

 
Получить КП: 
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