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Климатическая камера высокой влажности АЛЬТАИР 
 

Климатическая камера АЛЬТАИР предназначена для осуществления адаптации микрорастений, укоренившихся in-vitro в рамках  

технологического процесса клонального микроразмножения растений.  

Климатическая камера высокой влажности (от 70 до 100 %RH) также может применяться в приложениях и исследованиях, где 

требуется точная установка и поддержание рабочих режимов с контролируемыми параметрами: температура, относительная 

влажность, освещение, концентрация СО2, полив и др. 

 

 

Камера поставляется со специальной тележкой для 

перегрузки стеллажа в рабочее пространство камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные преимущества 

• Российская разработка и производство. 

• Камера АЛЬТАИР обеспечивает необходимые условия для процесса адаптации микрорастений в рамках технологии 

клонального микроразмножения. 

• Светодиодное освещение, оптимизированное для адаптации растений.  

• Подача углекислого газа.  

• Принудительный слив воды в дренажную системы. 

• Стабильное поддержание заданных значений температуры и влажности. 

• Диапазон регулировки относительной влажности от 60 70 до 100 %RH. 

• Контролируемая скорость перехода из одного режима работы в другой. 

• Плавная смена режимов работы светильников. 

• Специальная система загрузки стеллажей. 

• Удаленное управление. 

• Удаленный видео мониторинг. 

• Удобная панель управления на русском языке и большим сенсорным дисплеем. 

• Система самодиагностики. 

• Формирование графиков и отчетов по проведенным экспериментам. 

• Пониженное энергопотребление. 
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Технические характеристики 

Модель АЛЬТАИР 

Габаритные размеры, ШхГхВ, мм 1115х1818 + 400 (подача воды) х2394  

Объем 1000 л 

Полезная загрузка 2560 ячеек для роста растений 

Рабочий диапазон (температура/отн. влажность%) 19°C /70%RH -19°C /100 %RH; 27°C /70%RH -27°C /100 %RH 

Точность установки температуры ± 0,25С, градиент по высоте камеры до 4.0 С 

Точность установки относительной влажности ±2,5%RH, градиент по высоте камеры до 15 %RH 

Воздушный поток  Горизонтальный. 

Освещение Диммируемые светодиодные фитосветильники 

Полив Полив каждой полки 

Подача СО2 и поддержание заданной концентрации + 

Безопасность Световая и звуковая сигнализация при отклонении параметров; 
Автоматическое отключение питания при чрезмерном нагреве или 
охлаждении. 

Электропитание AC 220 В ±5%, 20 А 

*Обращаем ваше внимание:  технические характеристики, приведенные в таблице, могут быть изменены в результате работ 

по модернизации в целях улучшения эксплуатационных свойств оборудования. Для актуализации технических данных, 

пожалуйста, уточняйте характеристики запрашиваемого оборудования у вашего менеджера. 
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